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EFFIZIENTES ENERGIEMANAGEMENT 
FÜR NACHHALTIGE GEBÄUDE

Das alonco Energiemanagement-System (alonco EMS) erfüllt die Anforderungen  
eines Home Energy Management Systems (HEMS) und bildet zugleich die Grundlage, 
um die Vorgaben des KfW-40+ Effizienzhauses sowie §14a EnWG für steuerbare Las-
ten zu erfüllen. 

Das alonco EMS integriert verschiedene Geräte, Schnittstellen und Anschlussmöglichkei-
ten in einem anschlussfertigen Verteilerschrank zu einem skalierbaren Visualisierungs- 
und Energiemanagementkonzept, das Leistungs- und Energiedaten in Echtzeit erfasst 
und die Energieflüsse optimiert. 

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
•	 Erfüllung der KfW-40 Plus Förderanforderungen
•	 EnWG § 14a Konformität ready
•	 Optimierung des Energieverbrauchs und Steigerung des Eigenverbrauchs
•	 Reduzierung der Energiekosten
•	 Transparente Visualisierung aller Energiedaten
•	 Mieterstrom ready
•	 Abrechnungsrelevante Zählerdaten auf Knopfdruck
•	 App für Mieter und zentrale Verwaltung
•	 Planung und Ausführung aus einer Hand
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INTELLIGENTE SEKTORENKOPPLUNG
Das alonco Energiemanagement-System (alonco EMS) erfüllt die Anforderungen eines 
Home Energy Management Systems (HEMS) und bildet zugleich die Grundlage, um die 
Vorgaben des KfW-40+ Effizienzhauses sowie §14a EnWG für steuerbare Lasten zu erfüllen. 

Das alonco EMS integriert verschiedene Geräte, Schnittstellen und Anschlussmöglichkei-
ten in einem anschlussfertigen Verteilerschrank zu einem skalierbaren Visualisierungs- 
und Energiemanagementkonzept, das Leistungs- und Energiedaten in Echtzeit erfasst 
und die Energieflüsse optimiert.

MULTIMANDANTENFÄHIGKEIT
Das alonco EMS ermöglicht die Verwaltung sämtlicher Wohneinheiten eines Gebäudes in 
einem System und ist damit die ideale Lösung für Wohnbaugesellschaften, Eigentümer-
gemeinschaften, Gewerbeimmobilien mit mehreren Gewerbeeinheiten oder Anbieter von 
Energie-Contracting-Lösungen. 

Mieter oder Eigentümer der Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten haben über die alonco App 
volle Transparenz über ihren Energieverbrauch und erhalten eine Übersicht über das ge-
samte Gebäude. Dies erfüllt die Voraussetzungen für maximale Förderfähigkeit und er-
möglicht hohe Investitionszuschüsse. 

Darüber hinaus können alle Zählerdaten des Gebäudes auf Knopfdruck ausgelesen und 
zur Abrechnung digital an die Hausverwaltung übermittelt werden. Dies führt zu erheb-
lichen Einsparungen in der Betriebsführung und gewährleistet die Erfüllung der Anfor-
derungen der Heizkostenverordnung zur monatlichen Information über den Energiever-
brauch.

VARIABLE STROMTARIFE
Das alonco EMS unterstützt die Einbindung variabler Stromtarife und passt das Energie-
management des Gebäudes entsprechend an, um die Energiekosten auf ein Minimum zu 
reduzieren. So können beispielsweise das Laden von Elektrofahrzeugen, Batteriespeicher 
sowie die Erzeugung und Speicherung von Überschusswärme in Zeiten günstiger Tarife 
erfolgen.
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LASTMANAGEMENT
Das alonco EMS bietet ein optimales Lastmanagement, um die Anschlussleistung beim 
Stromanschluss zu reduzieren. Dadurch lassen sich Installationskosten durch die Verrin-
gerung der Kabelquerschnitte einsparen und in vielen Fällen eine niedrigere Einstufung 
beim Netzbetreiber/Energieversorger erreichen. Zudem kann kostengünstig eine Lade-
infrastruktur mit regelbaren Wallboxen für Elektrofahrzeuge installiert werden. Für Netz-
betreiber besteht nach §14a EnWG die Möglichkeit, die Netzlast durch Aufschaltung eines 
Rundsteuersignals oder die Integration einer Steuerbox zu reduzieren.

MIETERSTROMMODELL
Das Mieterstrommodell ermöglicht es Mietparteien, Strom direkt aus Solaranlagen zu be-
ziehen, die auf dem Dach des Hauses oder in nahegelegenen Gebäuden installiert sind. 
Der erzeugte Strom muss nicht ins öffentliche Netz eingespeist werden, sondern kann 
dank der Neuerungen des Solarpakets 1 unter dem Punkt der gemeinschaftlichen Gebäu-
deversorgung direkt an die Bewohner verkauft werden. Das alonco EMS bietet die techni-
sche Voraussetzung, um gängige Mieterstrommodelle wie Vermietung durch Energiever-
sorger, direkte Vermarktung an Mietparteien, Drittanbieter als Energieversorger oder das 
Genossenschafts-Modell zu realisieren.

LOGGING UND DATENHALTUNG
Das alonco EMS speichert alle relevanten Leistungs- und Verbrauchsdaten sicher auf ei-
nem lokalen Datenträger. Über den sicheren alonco Remotedienst können die Daten je-
derzeit für Auswertungen und Berichte abgerufen werden.

PLANUNG
Die technische Planung der gesamten Energieversorgungs- und Verteilungsanlage über-
nehmen gerne unsere erfahrenen Elektro- und TGA-Planer des alonco-Planungsteams. 
Mit unserem webbasierten, openBIM-fähigen Planungsportal JIM.BIM sind wir optimal 
für größere Projekte gerüstet und liefern die gesamte technische Ausrüstung als digitalen 
Zwilling in openBIM.
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Gehäuse 400 x 500 x 226 mm

Anschlüsse / Schnittstellen

Modbus TCP/IP
Modbus RTU / RS485
M-Bus
Ethernet für den Anschluss ans Gebäudenetzwerk
Potentialfreier Kontakt / SG Ready, 2-Kanal
Digitaler Ausgang 24 V DC, 8-Kanal
Digitaler Eingang, 8-Kanal 24V

Messwandleranschlüsse für Hausanschlusspunkt
Photovoltaikanlage

Funktionen

Home Energy Management System (HEMS)
§ 14a EnWG Konformität
Multimandantenfähigkeit
Intelligente Sektorenkopplung
Lademanagement
Überwachung Netzqualität Stromanschluss
Überwachung der angeschlossenen Geräte
Integration variabler Stromtarife
Export der Verbrauchsdaten im CSV-Format
Sicherer Remotezugriff
Anbindung an Backend-Abrechnungssystem von Drittanbieter

Monitoring von
Leistung und Energie Verbraucher
Leistung und Energie Erzeuger
Zählerdaten Gebäudeeinheiten

Einbindung von

Energieerzeuger
Ladestationen
Energiezähler der Gebäudeeinheiten
Wechselrichter

Kompatibilität
ABB, Alfen, Heidelberg, KEBA, Mennekes, Wallbe, Weidmüller, 
Bosch, Waterkotte, Viessmann, Vaillant, Siemens, Stiebel Eltron, 
LG, Daikin, Nibe etc.

Optionale Schnittstellen

Sämtliche übliche Feldbusschnittstellen
0 - 10V (Analoger Ausgang)
0 - 10V (Analoger Eingang)
PT1000
24 Digital Ein- und Ausgang

Schnittstellen für Drittsysteme auf Anfrage möglich

Normen und Richtlinien CE

Zertifizierung ISO 50001 Energie Management Ready

alonco Control

PV-Anlage

StromWasserWärme

StromWasserWärme

StromWasserWärme

StromWasserWärme

TECHNISCHE DATEN 
ALONCO ENERGIEMANAGEMENT


